
به نام يگانه ي هستي

(MSDS)برگه  اطلاعات  ايمني مواد  شيميايي

يد فرهادفروح: مترجم و تهيه كننده 

:خطرناكغلظت فوراً
50ppm       

:شماره ثبت اثرات سمي
AF1225000

:شماره اختصاصي
64-19-7

:فرمول
CH3COOHAcetic acid

2790:                  د حمل و نقلك 153(10-80% acid) ; 2789 1ppm = 2.46:                                                     تبديل132 mg/m3
گلاسيال ، اسيد متان كربوكسيليكاسيد استيك ، اسيد اتانوئيك ، اسيد استيك : مشابه/ هاي تجاري نام

Niosh :1603گيري روشهاي اندازه

Osha  :ID 186گيري روشهاي اندازه sg

25(ساعته 8ظت ميانگين غل:Nioshحدود تماس شغلي  mg/m3 (TWA 10 ppm 37(تماس كوتاه مدتmg/m3 (ST 15 ppm

25(ساعته 8ميانگين غلظت : Oshaحدود تماس پيشنهادي  mg/m3   (TWA 10 ppm

17تركيبات خالص زير –رنگ يا كريستال ترش با بوي سركه مايع بي: خواص فيزيكي ºC شودي استفاده مياغلب بصورت محلول آب. جامد است.

:رسپيراتور پيشنهادي 
Niosh:

50تا - ppm :  رسپيراتور هوا رسان با جريان مداوم بـا

رسپيراتور تصفيه كننده هواي برقي بـا  –حفاظ چشمي 

ــا حفــاظ چشــم    ــي ب –كــارتريج ضــد گــاز و بخــار آل

رسپيراتور تمـام صـورت تصـفيه كننـده هـوا مجهـز بـه        

.كاتريج ضد بخارات آلي

دسـتگاه تنفسـي   : شرايط حاد يـا تمـاس ناگهـاني    در-

صورت با فشار مثبت يـا رسـپراتور تصـفيه كننـده     متما

هواي تمام صورت با فشار قابل تنظيم 

رسـپيراتور تمـام صــورت   : در شـرايط فـرار از محــل   -

دار با كارتريج ضد گاز و بخار تصفيه كننده هواي چانه

آلي

:اقدامات بهداشتي/ حفاظت فردي 
)%10<. (براي جلوگيري از تماس پوستي لباس محافظت فردي مناسب بپوشيد : ستپو

.براي جلوگيري از تماس چشمي از محافظ چشم مناسب استفاده كنيد:چشم

)%10<(پوست آلوده شده را بايد فوراً شستشو داد :شستشوي پوست

)%10<. (ده شده بود بايد در آورده يا تعويض شودآلوباس كار مرطوب شده يا بطور مشخصاگر ل: بيرون آوردن لباس

.اي براي كارگران جهت تعويض لباس بعد از شيفت كاري نيستپيشنهاد ويژه: تعويض لباس

)%5<. (در محلهايي كه امكان تماس وجود دارد جهت اورژانس بايد دوش و چشم شوي نصب گردد: تجهيزات مورد نياز

مشخصات فيزيكي و شيميايي
60.1:ولكولي وزن م

118:نقطه جوش  ºC

محلول : حلاليت در آب

39.5: نقطه جرقه ºC

10.66: قدرت يونيزاسيون ev 

1.05: وزن مخصوص 

11: فشار بخار mmHg

17ºC: نقطه انجماد

93در %19.9: حد بالاي انفجار ºC

%4.0: حد پايين انفجار

38نقطه اشتعال بين  ºC  60و ºC

.)باشدات ميخورنده فلز: توجه (آورهاي قوي وزس) بخصوص اسيد كروميك ، پراكسيد سديم و اسيد نيتريك(هاي قوي اكسيدكننده: پذير گار و واكنشمواد ناساز

كمكهاي اوليه 
.به پزشك مراجعه كنيد. چشمها را با مقدار زيادي آب بشوييد، گاهگاهي پلكهاي بالا و پايين را بلند كنيد: چشم

.فوراً لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب بشوييد ، بدون معطلي به پزشك مراجعه كنيد: پوست

مصدوم را . اگر تنفس نداشت به وي تنفس مصنوعي بدهيد. اگر مقدار زيادي از اين ماده را استنشاق كرده بود وي را سريعاً به هواي تازه ببريد: تنفس

.به محض امكان به پزشك مراجعه شود. تراحت كندگرم نگه داريد و اس

.اگر اين ماده بلعيده شد سريعاً به پزشك مراجعه شود: بلعيدن

ها ، اعضاي مورد هجومراههاي تماس ، نشانه
تنفس ، تماس چشم و پوست:راههاي ورود 

حساسيت پوست –سوزش پوست –تحريك چشم ، پوست ، بيني ، گلو : نشانه بيماري

التهاب –شاخي شدن غشاء پوست –تيرگي پوست –ساييدگي دندان 

.مزمنبرونشيت–) گرفتگي گلو(ادم حلق –چشم 

دندان–سيستم تنفسي –پوست –چشم : اعضاي مورد هجوم


